
HỆ THỐNG ĐIỆN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
NĂNG LƯỢNG SẠCH - KIẾN TẠO CÔNG TRÌNH XANH

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
• Hệ thống kết nối giám sát 24/24, có các chế độ bảo vệ trong các trường hợp cực đoan 

(ngược cực, ngắn mạch, quá dòng điện, quá điện áp...)
• Tấm Pin thế hệ mới mang lại hiệu suất cao, tuổi thọ > 20 năm
• Pin lưu trữ thế hệ mới, tự động phát hiện và thông báo đến inverter khi xảy ra lỗi
• Tính toán lựa chọn các thiết bị có thông số đạt chuẩn, đảm bảm an toàn cho hệ thống



ƯU ĐIỂM/LỢI ÍCH SỬ DỤNG
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Bảo vệ môi trường
Sử dụng năng lượng mặt trời - nguồn tài nguyên có sẵn và dồi dào giúp giảm sự 
phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch, giảm lượng khí thải CO2, bảo vệ môi 
trường xanh.

Tiết kiệm chi phí
Hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí hoá đơn tiền điện hàng 
tháng.

Độ bền cao
Tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới có tuổi thọ trên 20 năm với kết cấu vững 
chắc, không có các bộ phận chuyển động nên ít bị hao mòn.

An toàn khi sử dụng
Các thiết bị khép kín, đóng ngắt tự động đảm bảo an toàn cao về điện, cháy, nổ 
cao cho công trình và người sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

1 - Đầu tư nghiên cứu, thiết kế bài bản
Sản phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực  năng lượng mặt 
trời tại Việt Nam. Sử dụng các phần mềm tiên tiến để tính toán, mô  phỏng và thiết 
kế.

2 - Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Sản phẩm, thiết bị (Pin, Tấm Solar, Inverter) được lựa chọn, thử nghiệm và đánh giá bởi 
phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đúng như cam kết.

3 - Phát triển sản phẩm
• Có khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo để tính toán, phân tích công suất tiêu thụ 
năng lượng của khách hàng để đưa ra các kịch bản sử dụng tối ưu. Phân tích các lỗi
rủi ro tiềm tàng và cảnh báo sớm.
• Được tích hợp đa dạng để tạo ra các giải pháp khác nhau: NLMT kết hợp/ứng dụng 
trong hệ thống Smart Home, Smart Farm, Smart City.

4 - Tính toán thiết kế sản phẩm theo yêu cầu
Có năng lực sản xuất, cung cấp lớn, có thể đáp ứng cá thể hoá theo nhu cầu của 
khách hàng.

5 - Dịch vụ cung cấp đồng bộ trọn gói
• Tư vấn khảo sát, tính toán thiết kế, xây dựng phương án kỹ thuật cho từng công trình 
• Cung cấp thiết bị, hệ thống giải pháp
• Thi công, lắp đặt, bảo hành trọn gói
• Đánh giá, nghiệm thu, bàn giao công trình
• Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

• Hệ gia đình độc lập
• Văn phòng công sở, nhà hàng, 

khách sạn, ...
• Trang trại Nông nghiệp công 

nghệ cao

5 LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN HỆ THỐNG
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RẠNG ĐÔNG



THÔNG SỐ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP
1. Hệ thống hoà lưới không lưu trữ

1 PHA

3 PHA

Điện lưới

Tấm pin
NLMT

Thiết bị
sử dụng
điện

Inverter/
Biến tần

Mã sản phẩm
Công suất 3.5kW

SLS.1P 3.5kW
4.5kW

SLS.1P 4.5kW
6kW

SLS.1P 6kW
7kW

SLS.1P 7kW
8kW

SLS.1P 8kW
10kW

SLS.1P 10kW

Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono Crytalline)
Số lượng
Công suất cực đại
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

Các vật tư cơ bản
cho gói lắp đặt

3.6kVA
5.4kWp

4kVA
6kWp

5kVA
7kWp

6kVA
8.4kWp

6kVA
9kWp

8kVA
12kWp

2/2
Wifi,4G, App điện thoại, Web

IP65

6 tấm(3.42kWp) 8 tấm(4.56kWp) 10 tấm(5.7kWp) 12 tấm(7kWp) 14 tấm(8kWp) 18 tấm(10kWp)
570Wp

2278×1134×30 (mm)
32.1 kg

Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối...

Mã sản phẩm
Công suất 8kW

SLS.3P 8kW
10kW

SLS.3P 10kW
12.5kW

SLS.3P 12.5kW
15kW

SLS.3P 15kW
18kW

SLS.3P 18kW
20.5kW

SLS.3P 20.5kW

Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono Crytalline)
Số lượng
Công suất cực đại
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

Các vật tư cơ bản
cho gói lắp đặt

6kVA
9kWp

8kVA
12kWp

10kVA
15kWp

15kVA
22.5kWp

15kVA
22.5kWp

20kVA
30kWp

2/2
Wifi,4G, App điện thoại, Web

IP65

14 tấm (8kWp) 18 tấm (10kWp) 22 tấm (12.5kWp) 26 tấm (15kWp) 32 tấm (18.4kWp) 36 tấm (20.5kWp)
570Wp

2278×1134×30 (mm)
32.1 kg

Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối...



2. Hệ thống hoà lưới có lưu trữ

3 PHA

1 PHA

Pin lưu trữ

Điện lưới

Tấm pin
NLMT

Thiết bị
sử dụng
điện

Inverter/
Biến tần

Mã sản phẩm
Công suất 3.5kW

SLS.R1P 3.5kW
4.5kW

SLS.R1P 4.5kW
6kW

SLS.R1P 6kW
7kW

SLS.R1P 7kW
8kW

SLS.R1P 8kW
10kW

SLS.R1P 10kW

Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono Crytalline)
Số lượng
Công suất cực đại
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm
Pin lưu trữ ( LiFePO4)
Dung lượng lưu trữ
Cấp độ bảo vệ
Tuổi thọ

5.12kWh
IP21/IP65

6000 lần sạc xả

Các vật tư cơ bản
cho gói lắp đặt

3kVA
4.5kWp

5kVA
7.5kWp

5kVA
7.5kWp

5kVA
7.5kWp

6kVA
9kWp

8kVA
12kWp

2/2
Wifi,4G, App điện thoại, Web

IP65

6 tấm(3.42kWp) 8 tấm(4.56kWp) 10 tấm(5.7kWp) 12 tấm(6.8kWp) 14 tấm(8kWp) 18 tấm(10kWp)
570Wp

2278×1134×30 (mm)
32.1 kg

Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối...

Mã sản phẩm
Công suất 8kW

SLS.R3P 8kW
10kW

SLS.R3P 10kW
15kW

SLS.R3P 15kW

Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono Crytalline)
Số lượng
Công suất cực đại
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm
Pin lưu trữ ( LiFePO4)
Dung lượng lưu trữ
Cấp độ bảo vệ
Tuổi thọ

7.6kWh
IP21/IP65

6000 lần sạc xả

Các vật tư cơ bản
cho gói lắp đặt

6kVA
9kWp

8kVA
12kWp

12kVA
18kWp

2/2
Wifi,4G, App điện thoại, Web

IP65

14 tấm (8kWp) 18 tấm (10kWp) 26 tấm (15kWp)
570Wp

2278×1134×30 (mm)
32.1 kg

Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối...




